חזרה למבחן באופטיקה , כיתות י'.
צמצם:

1. הצמצם הוא הפתח בעדשה דרכו עובר האור המגיע מהנושא, בדרכו אל תוך המצלמה, שם נמצא החיישן הרגיש לאור.
2. מפתח הצמצם (גודל הפתח) נמדד במספרי F. 
F- הוא רוחק המוקד של העדשה, כלומר, המרחק מהמרכז האופטי של העדשה ועד לנקודת המוקד בה מתמקדות קרני האור שעוברות דרך העדשה.
כאשר אנו אומרים שהצמצם הוא 4-F אנו למעשה אומרים שקוטר הצמצם הוא כזה שיכול להכנס 4 פעמים בתוך F. אם נביט על צמצם 8-F נראה שהוא נכנס 8 פעמים בתוך F ולכן קוטרו יהיה הרבה יותר קטן. 
ככל שהצמצם (מספר ה-F) קטן יותר, קוטר הצמצם גדול יותר (ולכן הוא נכנס פחות פעמים ב- F)

3. כל מפתח צמצם המסומן בעדשה, מעביר את מחצית כמות האור מהצמצם שלפניו.
כלומר, צמצם 4-F מעביר פי 2 יותר אור מצמצם 5.6-F וחצי כמות האור מצמצם 2.8-F.
4. הצמצם משפיע גם על עומק השדה של התמונה. ככל שהצמצם קטן יותר, עומק השדה גדול יותר. (עומק השדה הוא האיזור שמתקבל חד בתמונה לפני ואחרי הנקודה בה מוקדה המצלמה).
5. עומק השדה בתמונה מושפע משלושה גורמים עקריים:
1. קוטר הצמצם- ככל שהצמצם גדול יותר, עומק השדה קטן יותר.
2. המרחק של המצלמה מהנושא- ככל שהנושא קרוב יותר, עומק השדה קטן יותר.
3.  רוחק המוקד של העדשה- ככל שרוחק המוקד גדול יותר, עומק השדה קטן יותר.
6. במצלמות אוטומטיות יש אפשרות לשלוט בקוטר הצמצם בעוד המצלמה מתאימה את מהירות הסגר כך שתתקבל חשיפה נכונה. תוכנית שליטה זו מיוצגת ע"י האות A במצלמות ניקון ו AV במצלמות קאנון.
7. מהירות סגר:

8. הסגר של המצלמה הוא תריס שיכול להפתח לזמן מוגדר, להכניס את האור המגיע מהעדשה לכיוון החיישן, ולהסגר חזרה. פרק הזמן מהרגע שהסגר נפתח ועד הרגע שהסגר נסגר נקרא חשיפה.
9. זמני החשיפה או מהירות הסגר, נמדדים בדרך כלל בחלקי שנייה ומכויילים כך שכל מהירות סגר מהווה מחצית הזמן מהמהירות הקודמת לה. 1, 1/2 , 1/4 , 1/8, 1/15, 1/30 וכו'.
10. ככל שהמספר המופיע על מסך המצלמה גבוה יותר, זמן החשיפה קצר יותר וכמובן שמאפשר לפחות אור להכנס אל החיישן. 
11. כאשר מהירות הסגר גבוהה יחסית למהירות של הנושא המצולם, תתקבל הקפאה של תנועת הנושא. 
12. כאשר המהירות נמוכה יחסית למהירות הנושא המצולם, תתקבל מריחה של הנושא בתמונה.
13. במצלמות אוטומטיות יש אפשרות לשלוט על מהירות הסגר בעוד המצלמה מתאימה את קוטר הצמצם כך שתשמר חשיפה נכונה. תוכנית שליטה זו מיוצגת ע"י האות S במצלמות ניקון ו TV במצלמות קאנון.
יש לזכור באופן כללי שחשיפה במצלמה תמיד בנויה משילוב כלשהו בין מהירות חשיפה לקוטר צמצם, בהתחשב ברגישות החיישן לאור וכמות האור המגיעה מהנושא המצולם.

היחס בין הצמצם למהירות הצילום הוא יחס גומלין. 
אם נעלה את מהירות הצילום נצטרך לפתוח את הצמצם בהתאם על מנת לשמור על אותה חשיפה. 

לחלופין, אם נסגור את הצמצם, נצטרך להוריד את מהירות הצילום בהתאם על מנת לשמור על אותה חשיפה.
